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90o böj,  
riktad nedåt

Grenrör 90o

Rak rörbit 
monteras på 
grenröret för att 
underlätta instal-
lation av vatten-
lås i efterhand

Stuprörsbrunn
Privata dagvattenanläggningar ska vara försedda med brunn som har slamfång och 
vattenlås innan anslutning till kommunens allmänna dagvattenledning. 

Här nedan beskrivs några sätt att anordna godkända vattenlås på brunnar.

Alternativ 1: Vattenlås byggs utanför brunnen med rördelar enligt figuren, så kallad 
”kaffepanna”.

Alternativ 2 Alternativ 3

Slamfångets funktion är att samla upp slam och skräp. För en fungerande an-
läggning ska slamfånget tömmas regelbundet. 

Vattenlåsets funktion är att hindra skräp/slam att rinna ut från fastighetens 
servis ledning och vidare till huvudledningen. Ett fungerande vattenlås ska inne-
bära att vattennivån i brunnen står ovanför brunnens utloppsrör.

Stuprörsbrunn

Alternativ 2: Vattenlås byggs inne i brunnen genom att montera en 90° böj på ut-
loppsröret, riktad nedåt.

Alternativ 3: Vattenlås byggs inne i brunnen genom att man monterar ett grenrör 90° 
på utlopps röret. Metoden används om du i efterhand ska montera ett vattenlås som 
saknas, och att utloppsröret ligger så djupt att alternativ 2 ej kan användas. 
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